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DREISOL-ALU-CLEANER V4181-000 

 
 

 

TECHNISCHES MERKBLATT                         

 

V4181 
DREISOL-ALU-CLEANER 
 
GEALAN Fenster-Systeme GmbH – Hofer Straße 80 – 95145 Oberkotzau.              
GEALAN-acrylcolor® 

 

1. Produktbeschreibung 

 
 

 Reiniger für Aluminium-Oberflächen  

 zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren 

 hohe Lösekraft von Fetten und von synthetischen und natürlichen Wachsen 

 geeignet für Lackierungen mit lösemittelbasierten oder wasserbasierten Lacken 

 Schnell trocknend  
 
 

2. Anwendungsbereiche 

 
 

DREISOL-ALU-CLEANER wird zum Reinigen und Entfetten von Aluminium-Bauteilen vor 
dem Lackieren verwendet. 
 
 

3. Verarbeitungshinweise 

   
 

 wird unverdünnt auf die zu reinigende Aluminium-Fläche aufgetragen 

 dazu flusenfreies und sauberes Reinigungstuch verwenden 

 das Reinigungstuch soll gut getränkt sein 

 Der Aluminiumuntergrund muss rost-, staub- und fettfrei sein. Optimal ist leichtes 
Strahlen (Sweepen). Ist dieses nicht möglich, muss der Untergrund mittels DREISOL-
ALU-CLEANER V4181 gereinigt werden. Anschließend sollte der Untergrund leicht 
angerauht werden. Dieses kann durch Scotchen oder Schleifen mit feinem 
Schleifpapier erfolgen. 

 Wichtig ist die Einhaltung der Reihenfolge: erst Reinigen wie angegeben, danach 
kann das Anrauhen erfolgen. Im umgekehrten Fall besteht die Gefahr, dass 
vorhandene Fette durch das Schleifen in die Oberfläche eingearbeitet werden und die 
guten Haftungseigenschaften von DREISODUR-2K-EP-ZP-GRUND G5510 
beeinträchtigen 
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4. Technische Daten 
 

Grundstoffbasis: organisches Lösemittel 
 

 

Dichte:    0,88 
 

 

theoretischer Verbrauch: ca. 30 g/m² 
 

 

 Lagerstabilität:  mindestens 24 Monate bei trockener und kühler, 
   jedoch frostfreier Lagerung     

 

 

Sicherheitstechnische Daten: siehe Sicherheitsdatenblatt 
 

 
 
 

5. Lieferformen 
 

Artikelnummern:  V4181-0000 
 

 

Verpackung:   10-Liter-Kanister 
 

 
Stand von 50/2023 

 
Anmerkung: 
Die Empfehlungen für die Verwendung des vorgenannten Produktes werden nach besten Kenntnissen und Informationen 
unverbindlich gegeben. Die Angaben und Daten stellen keine zugesicherte Eigenschaft im rechtlichen Sinne dar. Unsere 
allgemeinen Hinweise befreien den Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf Eignung für 
die vorgesehenen Verfahren und Einsatzzwecke zu prüfen. Jeder Verbraucher haftet selbst für die Einhaltung der 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie für die Beachtung bestehender Schutzrechte. 
In keinem Fall übernehmen wir die Haftung für Schäden, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung dieses Produktes 
ergeben. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen. 

 

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt. 
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